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GOLDTAPE 32 E

Masind de sigilat auto-reglabila care sigileaza cu banda ;1 q I _—
auto-adeziva partea superioara si inferioara a ‘

cutiilor de tip american cu format diferit. In ciclul
de lucru semi-automat cutia este umpluta de
operatorul care pliaza marginile superioare si
porneste masina de sigilat. In ciclul de lucru
automat cutia ajunge de la o linie automata

cu marginile inferioare si superioare indoite.

Tn timpul trecerii prin masing, cutia activeaza
senzorii care dimensioneazd masina in i Lﬁ
functie de cutie, care este apoi sigilata in R
partea de sus si in cea de jos in acelasi timp,
n timpul trecerii in masina.

DESCRIERE TEHNICA

Corpul masinii din tabla de otel pliat3, vopsita si
fnsurubata cu plan de glisare pe role metalice.
Deplasarea cutiilor se realizeaza cu ajutorul a doua
curele laterale inferioare comandate de un singur motor. =

Protectii de siguranta cu cadru din metal si metacrilat (Certificare CE).

Cadrul electric va gestiona ciclul automat prin intermediul senzorilor si fotocelulelor.

Caracteristici tehnice:

+ Greutate: 280 Kg

» Capete de prindere standard: Tu2

+ Viteza de transfer cutie: 24 metri pe minut

» Alimentare electrica: trifazica 400V / monofazica (la cerere)
« Temperatura de utilizare: intre + 5°C si + 35°C Cutie Dimensiuni
» Protectie electrica: IP 55

e Putere instalata: 0,3 kW

» Consum de aer pe ciclu: 8 nl

Lungime de la 150 la infinit

Latime de la 140 la 510 mm
Tnaltime H de la 100 la 520 mm
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